
BENEFÍCIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexão Wireless
300 Metros

Canal

Imagem em
alta resolução

Grau de Proteção

Cartão SD

Resolução

(SKCWC671AIHD170)

Camera wireless HD

WIDE VIEW 170° 

Amplo campo
de visão

(ângulo de 170°)

Temp. de Operação

Consumo.

IP54

4 Canais Wireless (4 câmeras)

Máx. 128GB (não incluso)

-20 ~ +70°C, Umidade 90%

(SKMW71274SHD54R)

Monitor 7" HD Wireless com

SPLITTER e DVR interno

Consumo

Distância Transmissão

Ângulo de Visão

Resolução

Temp. de Operação

170°

Grau de Proteção

Alimentação

-20 ~ +70°C, Umidade 90%

DC 10-32V

IP69K

CÂMERA WIRELESS

(SKAC552)
Bateria para
câmera ou

monitor wireless

(SKAD001)
Fonte / Carregador 
de bateria de lítio

PLUG EURO

Código SKCWC671AIHD170

300 metros

1280x720

400mA a 12V 200mA a 24V

MONITOR WIRELESS

Código SKMW71274SHD54R

Ângulo de Visão

Brilho

Alimentação DC 12-32V

500cd/m²

U:70 75° R/L 75°

Máx. 8W

1024 x 3 (RGB) x 600

PARA EQUIPAMENTOS DE IÇAMENTO

Monitor acoplado
ao transmissor do
Rádio Controle.

Microfone Sim

SOLUÇÕES DE S EGURANÇA PARA MOV IMENTAÇÃO DE CARGA

KIT CÂMERA E MONITOR
WIRELESS wCAC - SKKIT6

KIT SKKIT6
● 1 Câmera wireless HD 300 metros wide view 170°;

● 1 Monitor HD 7" wireless com SPLITTER e DVR interno;

300 METROS 

● 2 Baterias de lítio 8700mAh /3.6V - 5-16V DC;

● 2 Fonte / Carregador de bateria de lítio - plug euro;

Maior durabilidade
(2 Anos de Garantia)

Visão Noturna

Dimensão

Não

87mm x 81mm x 66,5mm (LxAxP)

Peso 0,5kg Peso

Dimensão

0,7kg

181mm x 121mm x 26mm (LxAxP)

Monitores com
DVR interno

(SD Card 128GB até
75 horas de gravação)

Tamanho da Tela 7"

RUA SANTOS DUMONT, 225  |  CENTRO  |   SÃO BERNARDO DO CAMPO  |  SP  |  CEP 09715-120

 PABX (11) 4121 7200  |  ACR@ACR1.COM.BR  | WWW.ACR1.COM.BR  

FAMÍL IA 1
iVIEW


	Página 1

