
BENEFÍCIOS

Maior durabilidade
(2 Anos de Garantia)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexão Wireless
300 Metros

Imagem em
alta resolução

(SKCWC671AID170)

Camera wireless HD

WIDE VIEW 170° 

Amplo campo
de visão (ângulo de 170°)

(SKCVAHDT0HDMI)

Conversor AHD

para HDMI

PARA EQUIPAMENTOS DE IÇAMENTO

SOLUÇÕES DE S EGURANÇA PARA MOV IMENTAÇÃO DE CARGA

SISTEMA DE MONITORAMENTO
COM SAÍDA PARA TV wCAC - SKKIT8

300 METROS 

(SKWR478)

Receptor digital 

sem fio 2.4GHZ 720P 

● 1 Câmera wireless HD 300 metros wide view 170°;

● 1 Receptor digital wireless 2.4GHZ 720P;

● 1 Conversor AHD para HDMI +  1 Cabo 4PIN / BNC

● 
  

3 Fontes / Carregador de bateria de lítio - plug euro;

●

(SKAD001)
Fonte / Carregador 
de bateria de lítio

PLUG EURO
DVR HD dRAV

OPCIONAL

Alimentação

Consumo

Sinal de Vídeo

Codificação de Áudio

WI-FI

Proteção

Temperatura de Operação

Dimensões

GPS

Formato de Gravação

3G / 4G

10-32VDC

Máx. 60W

Saída AHD

AVI

ADPCM

Sim (2.4G, 802.11b/g/n 150Mbps)

IP69K

-20 ~ 70°C

Sim

110x86,5x64mm

Sim

DVR (OPCIONAL)

Saída para TV HDMI (com conversor)

1 DVR HD dRAV + 1 Cabo HDMI (opcional)

KIT SKKIT8

(SKDV426 - 4 canais)

Peso

Consumo

Distância Transmissão

Ângulo de Visão

Resolução

Dimensão

Temp. de Operação

170°

Grau de Proteção

Alimentação

0,5kg

87mm x 81mm x 66,5mm (LxAxP)

-20 ~ 70°C

DC 10-32V

IP69K

CÂMERA WIRELESS

SKCWC671AIHD170

300 metros

1280x720

400mA a 12V 200mA a 24V

Microfone Sim

Código

Visão Noturna Não

Código

RECEPTOR WIRELESS

Alimentação 10-32V

Distância de Transmissão 300m

SKWR478

Temp. de Operação -20 ~ +70°C

Grau de Proteção IP69K

Saída AHD

Armazenamento Cartão 128G TF / 2T SATA SSD
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